
Produktnr Produkt Produktnr Produkt

850 49 97 Fördelare 2-rör, 40 cc* 850 49 98 Fördelare 3-rör, 40 cc*

Monteringsanvisning
Fördelare, 1-, 2- och 3-rörs

  Fördelare för tappvatten i våtrum, kombineras med Trio Perfektas väggbrickor. 

• Installationen görs enligt branschreglerna
  Säker Vatteninstallation

• Trio Perfektas badrumsfördelare 40 cc ansluts mot 
Trio Perfektas väggbrickor

• Provtryckning: Kan göras till ett kontrolltryck 
av 1,43 x beräkningstrycket, d.v.s. normalt 14,3
bar (PN 10) för tappvattensystem

Förutsättningar för installation
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Är avsedda för/testade mot

• Trio Perfektas väggbrickor

____________________

* klämringskoppling med
30° konvinkel G15

• Används för tappvatten
• Max arbetstryck:1000 kPa

(10 bar)
• Max provningstryck: 1600 kPa

(16 bar)
• Max momentan arbetstempe-

ratur: 95°
• Max kontinuerlig temperatur:

70°
• Vattenberörda delar är av bly-

fri avzinkningshärdig mässing
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• Anslut fördelaren till väggbrickan.

• Dra åt muttrarna på väggbrickan växelvis.

Cu-rör, 1 varv med fast nyckel tills låsning erhålls efter handåtdragning.
  Pex-rör, 1,5 varv med fast nyckel tills låsning erhålls efter handåtdragning.

• Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttrarna och dra därefter åt igen.

• Gör tryck- och säkerhetskontroll enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Dokumen-
tera.
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Monteringsansvisning
Fördelare för tappvatten i våtrum, kombineras med Trio Perfektas väggbrickor. 

   En öppningsbar ringspärrnyckel
   underlättar monteringen av      
   badrumsfördelaren för 3 rör.

Uttag för utgående vatten

Demontera plugg före 
montering av extra 
övergångsnippel

Utgående vatten till tvättställ

Utgående vatten

Inkommande vatten

G10

G15

G20

G20

G15

G10

Utgående vatten




