
Kopplingsdel,  rak

RSK 1962367

Förkromad  och  blyfri  rak  kopplingsdel  med
två  anslutningar,  G15  utv  x  G15  utv  med
sexkant,  för  Trio  Perfektas  byggbara
fördelarsortiment.  Bygger  ihop
fördelarelementen  med  120  cc  (  L=  46  mm)
mellan  väggbrickor  som installerats  på
höjden.
Installationsmetoden  innebär  att  all
rördragning  görs  inne  i  vägg  och  skarvarna
placeras  utanför  tätskikt,  ett  eventuellt
läckage  upptäcks  snabbt.  Fördelarsystemet
och  väggbrickan  är  de  delar  som blir
synliga,  en  utrymmesbesparande  lösning
jämfört  med  fördelarskåp.  De  enklaste
installationslösningarna  hittar  du  i  vår
manual  här  nedanför,  där  hittar  du  också
alla  ingående  detaljer  till  varje
installationsförslag.

Produktinformation

RSK nummer

1962367

Storlek

L=46 mm

Material

Blyfri  AZH-mässing

Ytbehandling

Förkromad

Utförande

Utv.  gänga,  Rak

Tryck Flöde Temp

PN10,  max 95°C

Dimension

G15xG15

Funktion

För  tappvatten

Färg

Krom

Antal  i  förpackning
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